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commotherm BWP 300  
Mehr als nur warmes Wasser

WARMWASSERAUFBEREITUNG

Die Warmwasser-Wärmepumpe von HERZ 
nutzt die Energie der Umgebungsluft, 
um effi zient und sparsam das benötigte 
Warmwasser aufzubereiten. 

 ● Einfachste Brauchwasserbereitung mit der 
Umgebungsluft 

 ● Nenninhalt: 300 Liter
 ● Integrierte Luft-Wasser-Wärmepumpe für die 

Brauchwasserbereitung
 ● Hochwertig emaillierter Standspeicher 
 ● Individuelle Betriebsführung: 

Aufheizung über die integrierte Wärmepumpe, 
einem externen Heizkessel oder einer 
Solaranlage möglich

 ● Einbindung in die bestehende Heizanlage 
möglich

 ● Kühlung eines Raumes (mittels Luftführung) 
möglich 

 ● Integrierter Elektro-Heizstab
 ● Rasch & leicht montierbar
 ● Automatischer Legionellenschutz
 ● Einfache Bedienung mit digitaler 

Temperaturanzeige
 ● 2 Stück Fühlermessprofi le - 

Temperaturmessung über die gesamte 
Mantelhöhe möglich

Das Brauchwasser kann auf 
verschiedene Arten erwärmt 
werden:
Die Kombination der Brauchwasser-
wärmepumpe mit einem Kessel oder 
Solar nennt sich Bivalentbetrieb, bei 
dem in den kälteren Wintertagen 
neben den Heizkreisen in den Wohn-
räumen auch das Brauchwasser mit 
dem Kessel erwärmt wird. Daher ist 
serienmäßig in der Brauchwasser-Wär-
mepumpe ein Glattrohrwärmetauscher 
verbaut.

Die vielseitigen Möglichkeiten der 
Wärmepumpe
Die Wärmepumpe ermöglicht zahl-

reiche Belüftungsarten, die je nach 
Montage eines Luftkanalsystems 
unterschiedlich ausgeführt werden 
können. Üblicherweise erfolgt die 
Aufstellung in einem Kellerraum.  
Idealerweise wird Luft aus Räumen 
angesaugt, wo sogenannte Abwär-
me anfällt, wie z.B. Waschraum, 
Badezimmer, Hobbyraum. Die ange-
saugte Luft gibt dann ihre Wärme in 
der Wärmepumpe für die Warmwas-
seraufbereitung ab. Die beim Wärme-
pumpenprozess entstehende kühlere 
& trockenere Luft kann dann wiederum 
zur Raumkühlung genutzt werden oder 
in die Umgebung abgeleitet werden.

VERSCHIEDENE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

W Ä R M E P U M P E N  &  S Y S T E M E

Beispiele:

Möglichkeit zur Wäschetrocknung (Ansaugen und 
ausblasen im selben Nebenraum)

Ansaugen aus dem Nebenraum - Ausblasen in 
den Außenbereich


